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SmokeD

AUTOMATYCZNY SYSTEM WCZESNEGO WYKRYWANIA DYMU

SmokeD to innowacyjne narzedzie, ktére wykrywa dym, lokalizuje pozar na mapie oraz informuje o nim
odpowiednie stuzby. Specjalne kamery monitorujg dany obszar, a w przypadku wykrycia zagrozenia, system
wysyta alert do obserwatora PAD. Wtedy moze on przejg¢ sterowanie kamerg i podjg¢ decyzje o tym,

czy informowaé¢ odpowiednie stuzby i pracownikow nadlesnictwa o potencjalnym zagrozeniu.

Najnowsza wersja aplikacji instalowanej w PAD — SmokeD Desktop 4.0 — wspétpracuje bezposrednio
z kamerami oraz aplikacjg mobilng — SmokeD Alerts Pro.

Dzieki niej pracownicy nadlesnictwa otrzymujg powiadomienia o wykrytym pozarze wraz z jego lokalizacjg
na swoj telefon. Ponadto majg dostep do widoku z kamer na zywo.

SmokeD Desktop umozliwia rowniez komunikacje z sgsiednimi nadlesnictwami, ktére uzywajg systemu.

Pracownicy jednego nadlesnictwa bedg mogli odbiera¢ alarmy od innych jednostek, a takze przesyta¢ im
swoje alerty.

Dzieki skréceniu czasu analizy i redukcji fatszywych alarméw, skutecznos¢ detekcji zostata zdecydowanie
ulepszona.

SmokeD w liczbach
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Funkcje systemu SmokeD

Gtowna funkcja systemu to fotogrametryczna analiza obrazu z kamery o dalekim zasiegu.

Jesli obraz z kamery zostanie przestany na odpowiedni serwer, to oprogramowanie
analizuje zawarto$¢ poszczegélnych zdje¢. Na zdjeciu wyszukiwane sa zmiany, ktére
charakteryzujg sie szczeg6lnymi cechami, np. kolorem, ruchem czy ekspansjg ksztattu.

Analiza fotogrametryczna moze by¢é wspomagana danymi meteorologicznymi, ktére algorytm
wykorzystuje do automatycznego ustawiania czutosci analizy. W zaleznosci od warunkéw
pogodowych system sam potrafi dostosowaé czuto$¢ algorytmu, dzigki czemu wystepuje niewiele
pomytek.

Wprowadzenie funkcji rozszerzonej rzeczywistosci umozliwia okreslanie, na jaki oddziat skierowana jest
kamera bez konieznosci przetgczania sie na widok mapy.

LOKALIZOWANIE POZARU

Elementy, dzieki ktérym SmokeD doktadnie lokalizuje dym lub pozar to:

Mapy — uzytkownik ma dostep do Lesnej Mapy Numerycznej i popularnych podktadow mapowych
(Google, Bing). Moze tez wgrywa¢ swoje wiasne dane, ktérymi postuguje sie na codzien.
Oprogramowanie obstuguje pliki ESRI Shapefile.

Kierunek patrzenia kamery — podczas monitoringu  przeciwpozarowego kamera obraca
sie wokoét wiasnej osii przekazuje obraz na serwer. Na mapie uzytkownik widzi biezgcy azymut
patrzenia kamery oraz aktualny zoom.

Wspétpraca z aplikacjag mobilng SmokeD Alerts Pro — uzytkownik aplikacji dostaje powiadomienie

0 pozarze wraz z jego lokalizacjg i zdjeciem na swoj telefon.

Numeryczny Model Terenu (DTM) — w razie koniecznosci oprogramowanie wykorzystuje informacje
o0 pionowym kacie nachylenia kamery i w odpowiedni sposéb wskazuje miejsce pozaru.

WERYFIKACJA | ZGLASZANIE ALARMU

Kiedy algorytm znajdzie dym na obrazie, SmokeD automatycznie
wysyta alarm do obserwatora PAD. Jesli uzytkownik potwierdzi
wystgpienie zagrozenia, to moze poinformowac o tym straz pozarng
i pracownikdédw nadles$nictwa. Wowczas nastepuje akcja gasnicza.

Wysytanie informaciji bezposrednio do aplikacji SmokeD Alerts Pro.

Juz kilka sekund po weryfikacji i zgtoszeniu alarmu przez system,
odpowiednia informacja o zagrozeniu trafia takze do uprawnionych
0s0b. Na ich telefonach komérkowych wyswietla si¢ lokalizacja
pozaru wraz ze zdjeciem.




Co wchodzi w sktad systemu SmokeD?
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KAMERA MANTA LACZNOSC WYPOSAZENIE PAD
Inteligentna kamera specjalnie W zaleznosci od wymagan Pulpit sterujacy
_ dostosowana do analizy i ograniczen $rodowiskowych Specjalizowana, dedykowana
razu. Gwaranuje stabilnosc istnieje mozliwo$é potgczenia klawiatura jest wyposazona
pracy i doskonatg jakos¢ kamery zainstalowanej w 3-osiowy joystick
obrazu dzigki §tandardOW| na wiezy z urzgdzeniami i umozliwia uzytkownikowi
HDTV pozwaljagcemu na umieszczonymi tatwg i bezposrednig
30-krotny zoom. Wyposazona w PAD za pomoca: obstuge.
w system anti-fog, ktory -potgczenia kablami (LAN) Monitor Ekran / telewizor
poprawia jakos¢ obrazu -potgczenia kablem plazmowy lub LCD LED
podczas mgty. $wiattowodowym FullHD 1920x1080.
-tacza radiowego.
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APLIKACJA DESKTOPOWA APLIKACJA MOBILNA

SmokeD Alerts Pro
umozliwia podglad z kamer
na zywo. Dzigki niej
uzytkownicy otrzymujg alerty
0 pozarze wraz z jego
lokalizacjg i zdjeciem na swoj
telefon.

SmokeD Desktop
instalowana w PAD moze byé
zintegrowana z pozostatymi
elementami systemu —
kamerami i aplikacjg mobilna.
Dzieki temu wyswietla podglad
z kamer na zywo oraz
przyjmuje alerty
0 pozarach.
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Mozliwosé rozbudowy systemu o detekcje
z bezzatogowego statku powietrznego (drona)
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SmokeD Drone Pro
(mobilny “maszt ppoz.”)

SmokeD Drone Lite

Aplikacja mobilna stuzy
do precyzyjnej lokalizacji
pozarow.

Pozwala pracownikom
nadlesnictwa odnalez¢ miejsce
pozaru w terenie i dotrze¢ do
niego dzieki funkcji nawigacji
do celu.

Przeno$ny zestaw ppoz.
umozliwia wielogodzinny
monitoring laséw z dowolnego
miejsca.
Wspétpracuje bezposrednio
z systemem SmokeD,
powiadamiajgc .

natychmiasto
0 wykrytym poz ’
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ego warto zainwestowaé w system SmokeD?

-

ZWIEKSZANIE SKUTECZNOSCI
WYKRYCIA PQZARU | WIEKSZE SZANSE
NA WCZESNIEJSZE UGASZENIE
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Ochrona drzewostanu
przed niszczgcym
wptywem ognia.

O
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Brak koniecznosci

zatrudniania dodat-

kowych obserwato-
row.
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Dzigki wspotpracy
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Zwiekszenie wydajnosci
pracy obserwatora.
Jeden pracownik moze
obstugiwaé nawet 10
kamer.

OBNIZENIE KOSZTOW
MONITORINGU

PRZECIWPOZAROWEGO
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System zapewnia
bezpieczne

i wygodne warunki

pracy dyspozytora.

LATWE ZARZADZANIE AKCJA

PRZECIWPOZAROWA
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Potwierdzone alerty
sg automatycznie
wysytane do strazy
pozarnej oraz Stuzby
Le$nej z informacjg
0 miejscu pozaru.
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Pewnos¢ rozwigza-
nia — system
funkcjonuje w
lasach od 7 lat.
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z aplikacjg SmokeD
Alerts Pro pracownicy
nadlesnictwa otrzymujg
alert o pozarze wraz
z jego lokalizacjg
i zdjeciem.

Dzigki integraciji
z aplikacjg mLas
Inzynier mozna fatwo
zweryfikowa¢ pojawia-
jacy sie alert.

tatwa i szybka komuni-
kacja z sgsiednimy
nadle$nictwami, ktdre
uzywajg systemu.

Zobacz, jak system SmokeD sprawdza sie

w Nadlesnictwach Ostroteka i Przymuszewo.
Zeskanuj kod swoim urzgdzeniem mobilnym, aby obejrze¢ film.
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2013 2017 2018 2019 2020
Niedzwiady Ztotoryj Wronki Mragow ol
. Tuchol Przym Wi Polané Gidl
2015 Olesnica Jamy Namystow Grodzisk
Befchatow Puttusk Bydgoszcz Chojnéw
Skrwil Wyszkd Haj k Tt
Solec Kujawski Ostrow Mazowiecka Rozwadow Myszyniec
Goscieradow Elblag Strzatowo Skierniewice
Wioctawek Gtogébw Matopolski Lubin Lubichowo
Dabrowa Nowa Deba Etk Smardzewice
Poddebice Lubichowo Jozeféw Kaliska
Migkinia Kalisz Lipusz Starogard
Grodziec Karnieszewice Kluczbork Wejherow
Narol Damnica Ruszéw
Oleszyce Jarocin Przedboréw
Sieniawa Drygaty Starac howice
Jarostaw Rajgréd Miedzyzdroj
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Odwiedz naszg strong internetowa:

.smokedetectionsystem.com

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

pawet E i Marcin Dudek
enedz Wiceprezes PPW Manta ‘ )
+48 88 +48 533 303 938 +48 691 779 415
kowski @smokedsystem.com mdudek @mantamonitoring.pl artur@smokedsystem.com

Niniejszy materiat promocyjny zostat przygotowany przez SmokeD Sp. z 0.0. z siedziba w Biatymstoku przy ul. Warszawskiej 6/32, Numer REGON:
385796213, Numer NIP: 9662138073, Numer KRS: 0000834083 i ma charakter wytgcznie promocyjny oraz informacyjny. Niniejszy materiat promocyjny
nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Publikowanie, powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem, w czesci
lub catosci niniejszego materiatu promocyjnego bez pisemnej zgody SmokeD Sp. z 0.0. z siedziba w Biatymstoku jest zabronione.



